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CELL, MESA DE DIRECCION Y REUNION EN APOYO

Un puesto de trabajo de direccidon que incluye una zona de reunién a través de la mesa en apoyo.
Esta caracteristica aporta al usuario de la mesa principal una mayor comodidad a la hora de metener
reuniones sin necesidad de moverse del espacio de trabajo.

PRESTACIONES MESA DE TRABAJO
e Esquinas redondeadas radio 40.
¢ La distribucion del hueco sera de un modulo para CPU + estante con espacio para electrificacion.
¢ La distribucion de la cajonera podra ser de 3 tipos:
o 4 cajones (3, 3, 3, 3).
o 2 cajones + cajon archivo (3, 3, 6).
o 1 cajon + puerta batiente.

PRESTACIONES OPCIONALES MESA DE TRABAJO
* Tapa abatible metalica, de a-275 mm con bandeja para caja de enchufes.

Dynamobel S.A. « Ctra. Madrid, km 24 « 31350 Peralta Navarra Spain « T +34 948 750 000 * F +34 948 750 750
info@dynamobel.com « www.dynamobel.com



dynamobel ol
CELL, MESA DE DIRECCION Y REUNION EN APOYO

DESCRIPCION MESA DE DIRECCION

ESTRUCTURA

Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido
de una capa de polvo epoxi de 60/80 micras, y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recu-
brimiento en polvo cumple la normativa vigente de reaccidén al fuego UNE 23827-90.

Lateral CPU

Conjunto formado por chapas de acero de 0,8 mm conformadas, plegadas y soldadas.
Unidon de los diferentes conjuntos con rosca chapas de 3,9*13 mm.

Estara preparado para subir los cables por el interior.

Lateral cajonera
Envolvente en chapa de acero de 0,8 mm plegada y soldada. Sobre esta envolvente se afladen los
diferentes accesorios de la cajonera (guias, cajones, frentes,...). Los frentes pueden ser:

» Metdlicos.

* Madera acabado en laminado.

* Madera barnizada.

En ambos casos el radio lateral de 40 mm coincide con el radio de la encimera.
Faldén

Fabricado con chapa de acero de 0,8 mm plegada. Unién de los diferentes conjuntos con rosca
chapas de 3,9*13 mm.
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TABLERO

En aglomerado de particulas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y es-
pecialmente disefado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexion. De densidad media
660/635 kg/m?3 seglin norma EN 323. Disponible en acabados:

¢ Estratificado de alta densidad (HPL) en la cara superior e-0,7 mm segun lo indicado en la norma
UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de PVC de 2 mm segun norma UNE
56.843:01.

e Laminado. El canto de PVC de 2 mm segun norma UNE 56.843:01.

*Madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia canteado en madera de 2 mm de espesor.
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CELL, MESA DE DIRECCION Y REUNION EN APOYO

DESCRIPCION MESA DE REUNION

TABLERO

En aglomerado de particulas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y es-
pecialmente disefado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexion. De densidad media

660/635 kg/m? seguiin norma EN 323. Disponible en acabados:

« Estratificado de alta densidad (HPL) en la cara superior e-0,7 mm segun lo indicado en la norma
UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de PVC de 2 mm segun norma UNE
56.843:01.

e Laminado. El canto de PVC de 2 mm segun norma UNE 56.843:01.

* Madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia canteado en madera de 2 mm de espesor.

Pata cénica
Las patas cdnicas son de seccidon y espesor variable. Fabricadas a partir de un tubo cilindrico de d-54

y que va reduciéndose hasta llegar a un didmetro de 20 mm y e-1.5. A 115 mm del suelo el perfil quie-
bra 672 dando la forma particular de la pata. Lleva en su parte superior una pletina soldada. Se fijan al
bastidor mediante tornillos DIN 7991 M8*25. Acaban en nivelador con 20 mm de regulacion.

TAPA ABATIBLE METALICA BANDEJA
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CELL, MESA DE DIRECCION Y REUNION EN APOYO

GAMA MESAS DE DIRECCION
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A La mesa de direccion tiene mano. Se identifica de la siguiente manera
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MESA DE DIRECCION MANO IZQUIERDA MESA DE DIRECCION MANO DERECHA

Mesa de trabajo

Mesa de Mesa de O~ Puesto de
reunién reunién trabajo

Puesto de —o0
trabajo

GAMA MESAS DE REUNION

MESA DE REUNION TRIANGULAR MESA DE REUNION REDONDA
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