
FICHA TÉCNICACUBE
BLOQUE

PRESTACIONES DE SERIE

APOYO

GUÍAS 5ª RUEDA

TIRADOR, CAJÓN Y  ARCHIVO

Tirador zamak color aluminio.
Cajón y archivo inyección termoplástica.

Guía de bolas, mayor resistencia 
y mejor deslizamiento.

Dispone de 5ª rueda en la gaveta para
evitar el vuelque del mismo.

Ruedas

EXTRACCIÓN CERRADURA Y BOMBÍN 

Sistema de cerradura antivuelco que 
evita la apertura de 2 cajones a la vez.
Cerradura amaestrada.
Bombín intercambiable.

Cajones
75%

Topes

Archivo
100%

COJÍN / ASIENTO BANDEJA PORTA-LAPICEROS

PRESTACIONES OPCIONALES

El cuerpo del bloque Cube, al igual que el armario, está construido con madera 
bilaminada. Se trata de un módulo rodante disponible en dos tipos de frente: tres 
cajones o un cajón + un archivo.
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UNE-EN 14073
UNE-EN 14074

FICHA TÉCNICACUBE
BLOQUE

DESCRIPCIÓN GAMA

Laterales, techo y frente e-19 mm y trasera e-12 mm en aglomerado de partículas, 
encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que 
requieren alta resistencia a la flexión, rayado, manchas, de densidad media 630 
kg/m3 según norma EN14323.

Base formada por 2 tirantes de tubo de acero 20x20 e-1 mm, atornillados a los 
laterales y a la trasera, donde se montan las ruedas o topes.

Acabado laminado. Canto ABS de 1 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.

ESTRUCTURA Bloque rodante 3,6

Bloque con topes 3,6

Bloque rodante 3,3,3

Bloque con topes 3,3,3
CERTIFICADOS


