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RESPALDO
Toda su estructura metalica es de aluminio anodizado inyectado L-2520 de alta
resistencia a la abrasion.
t Z 82/91
l ‘ Respaldo malla: la tensidn de la malla permite un correcto apoyo de la espalda
44/53 del usuario. No se deforma..
Respaldo tapizado: el frente del respaldo esta fabricado con un cojin de espuma
4 Asiento regulable en altura 58 58 de poliuretano de alta densidad (35-40 kg/m?), inyectado anatémicamente. La
Giratorio parte trasera del respaldo puede ser opcionalmente de polipropileno inyectado
Basculacién kg Pesoenkg 12,20 tapizado o visto.
Ta Tela del asiento 0,52 ASIENTO
Tr__Tela del respaldo 0,59 Soporte de asiento en inyeccién de polipropileno con cojin de espuma de poliu-
Pa Piel del asiento 0.62 retano de 40-45 kg/m? de densidad, inyectado anatémicamente. Inclinacion en la
Pr  Piel del respaldo 0.87 parte delantera para evitar puntos de presion.
MECANISMO
Pieza de aluminio inyectado en forma de “U”, amarrada al asiento. En esta pieza se
alojan el elevador de gas y los mandos.
BASE
Base de 4 radios de aluminio @740 mm, o base de 5 radios @720 pulido o pintado
epoxi poliester.
Ruedas de suelo blando y duro @ 60 color negro o deslizantes.
Opcidén rueda conductiva @ 60.
BRAZOS
Aluminio inyectado, atornillado al respaldo desde el interior. Con soporte en la par-
te superior en poliamida que opcionalmente puede tapizarse en piel.
Altura del asiento
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Opcidén de apoyo Base de aluminio pintado

deslizante, con o sin filtro o pulido
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