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Caracteristicas técnicas

Descripcién
« Particion desmontable por elementos de perfileria oculta.

Dimensiones

* Modulacioén horizontal entre ejes estandar: 1.200 mm.

« Alturas estandares suelo/techo: 2.700 y 3100 mm. Para altu-
ras superiores a 3.100 mm., consultar con el departamento
técnico.

« Capacidad de absorcion de tolerancias en altura £20 mm.

* Espesor del tabique: 80 mm.

* Peso/m? con tableros yeso/carton (plasterboard): 24 kg.

Estructura

* Perfiles vistos y estructura interna en acero galvanizado
Sendzimir.

* Calidad segun Norma Europea EN 10142-A1:1994

(DX51D+2).

Pintura

« Tratamiento previo de desengrase.

* Aplicacion electrostatica de pintura en polvo poliéster o
epoxi-poliéster y polimerizado en horno a 200°C.

« Espesor medio de capa de pintura: 50/60 p.

* Tolerancia en colorido: Norma DIN 5033.

Paramentos exteriores,

lana mineral, puertas y ventanas

« Tableros de yeso/carton (plasterboard) o tableros aglomera-

dos de particulas de madera con revestimientos vinilicos en

semirrigido, vinilos con soporte celulésico o de algoddn, a

elegir dentro de la coleccidn de acabados Dynamobel. Otras

opciones de revestimiento posibles son las maderas nobles

barnizadas (para tableros aglomerados), los estratificados,

etc. Espesor total: 13 mm.

Aislante interior con panel semirrigido de lana mineral de

30/40 kg/m?® de densidad y 50 mm de espesor.

Hojas de puerta planas, ciegas en aglomerado de particulas

de madera con las mismas posibilidades de revestimiento

que los tableros, de dimensiones 830 x 2.040 x 40 mm y un

peso aproximado de 40 kg/ud. Opcion de hojas de puerta

acristaladas.

« Ventanas fijas para uno o dos vidrios (espacio libre entre el
doble vidrio de 52 mm).

« Vidrios con espesores comprendidos entre 4 y 6 mm.

Accesorios
Bisagras y resto de accesorios metalicos tratados con los

mismos recubrimientos de pintura, zincados, pavonados, etc,
segulin casos.

Reaccién al fuego
* B-s1-dO (AIDIMA, segin norma EN 13501-2).

Resistencia al fuego
« EI30 (AIDICO, segun norma EN 1364-1).
*« RF 60’ (CTICM-Francia, segun “Arrété du 21 Avril 1983 du M.D).

Aislamiento acustico

* Mdédulo ciego (A): Rw = 45 dB

* Mdédulo puerta (J): Rw = 37 dB

* Mdédulo vidriero (B2v): Rw = 44 dB (CSIC L. Torres Quevedo
Espaifa segun norma EN ISO 140-3)

Prestaciones

Desmontabilidad y reutilizacién

* Desmontabilidad de vidrios independientes de la estructura
por su ajunguillamiento perimetral en ambas caras.

* Desmontabilidad completa e independiente de todos los
componentes por la fijacion mediante tapajuntas horizonta-
les y verticales que se ensamblan a clip en toda la longitud
de la estructura, consiguiendo las entrecalles del disefio
denominado “perfileria vista”.

Registrabilidad
« Facil registrabilidad y acceso al interior soltando un elemen-
to en clip.

Amovilidad
* Reinstalacion e intercambiabilidad de los médulos 100%.

Calidad Dynamobel

Los procesos de disefio, produccion, distribucion y comercia-
lizacién de la particion desmontable M82 de Dynamobel estan
avalados con los certificados de aseguramiento de la calidad
emitidos por LLOYD’S, cumpliendo los requisitos de la norma
EN ISO 9001: 2000.
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Mdédulos estandar

A B F E
3100 3100
3100 2700 X 2700
2700 Variable
2080,5
880,5 880,5
T g g ¥
80 80 80 80
300 a 300 a 300 a 300 a
1200 1200 1200 1200
Vy2v
% % B c F BF CF/
3100 3100 3100
2700 2700 2700
2080,5
880,5 880,5
R U T T T g 4
80 80 80 80 80 80 80
300 a 300 a 300 a 300 a 300 a 300 a 300 a
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1\
CRYSTAL
3100
2700

300 a

1200

Dynamobel - Ctra. Madrid, Km.24 - 31350 Peralta. Navarra - Tel. + 34 948 750 000 / Fax + 34 948 750 750
info@dynamobel.com - www.dynamobel.com



dynamobel
M82

Puertas estandar
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Detalles y secciones verticales
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Perfileria vista

Las entrecalles se forman
con tapajuntas horizonta-
les y verticales.
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Marcos

Los marcos se unen a
testa, esto permite que las
puertas sean reversibles.
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