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NEXUS 27- AUTONOMO Y SOBREMESA

Estructura

Perfil de aluminio perimetral anodinado acabado plata unidos en las esquinas con nudos,
también, en aluminio pintados.

Patas de apoyo, doble y sencilla para los paneles auténomos. Estas patas estan provistas
de niveladores realizados en aluminio de 35*1.5 mm.

Anclajes en chapa de acero e-5 mm con tornillo métrica para los paneles sobre-mesa.
Uniones lineales o en dngulo: perfil de aluminio de 27*27con carriles en sus 4 caras que
reciben el perfil de goma para sus distintas conexiones.

Todo la estructura sigue un tratamiento anticorrosivo mediante un bafo microcristalino,
seguido de un procedimiento electrostatico mediante una capa de epoxi.

Panel mixto: parte inferior tapizado o laminado, parte superior en cristal gris transparente
e-5 mm.

Panel tapizado: Interior de cartéon nido de abeja, mas tablex de e-5 mm formando un
cuerpo compacto sobre el que se coloca la tapiceria.

Panel estratificado: Interior de cartdn nido de abeja , aglomerado de e-5 y estratificado e-0.8
Panel Cristal: e-4 mm.

Prestaciones opcionales para panel sobremesa h-30

Panel técnico integrado en aluminio con 5 guias donde sustentar distintos elementos
organizativos y de archivo.

No necesita tapas laterales.
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