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TRAZO PALA DESMONTABLE

DATOS TÉCNICOS
630

310

220

640

285

700

652

PRESTACIONES

Base
- 4 patas
- 4 patin

adiento y respaldo 
- Tapizado 
- Sin tapizar

775
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TRAZO PALA DESMONTABLE

DESCRIPCIÓN

Brazo soporte Pala: 

Conjunto soldado, compuesto de 3 piezas de acero. La pieza principal fabricada en varilla de ø16 mm, 
la pieza guía para la desmontabilidad, de pletina calibrada 60x8 mm y una tapa embellecedor, fabri-
cada en chapa de 4 mm de espesor.

El conjunto acabado cincado, en la zona de guía, para un mejor ajuste y pintado epoxi poliéster el 
resto.

Mecanismo desmontabilidad Pala

Compuesto por un mando de accionamiento para desmontar el brazo pala, fabricado en poliamida 
con fi bra y un muelle de acero. 

Mecanismo abatimiento Pala

El mecanismo de abatimiento y giro de la pala, se compone de varias piezas, fabricadas en acero, 
poliamida y zamak. 

Pala

Pala fabricada en compacto fenólico, gris antracita, de 8 mm de espesor, recortada de forma ergonó-
mica y dimensiones aproximadas: 31x22 cm.


