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R’EUNION ET VISITEUR

@ CARACTERISTIQUES STANDARDS f DIMENSIONS

1 Réglage de la hauteur de l'assise

Poids en Kg

Tissu de l'assise

Tissu du dossier

Cuir de l'assise

Tournant

Bascule kg
Ta
Tr
Pa
Pr

Hauteur de l'assise

J 1

L

1 1

Cuir du dossier

Patins en option, avec Base d’aluminium peinte

ou sans feutre ou polie

(&) DESCRIPTION

DOSSIER
Structure d’aluminium injecté anodisé L-2520.

Dossier résille: la tension de la résille permet un maintien correct du dos de l'utilisa-
teur. Il ne se déforme pas.

Dossier tapissé: la partie antérieure est fait en mousse de polyuréthane de haute
densité (35-40 Kg/m?3), injectée anatomiquement. La partie postérieure du dossier
peut étre optionnellement de polypropyléne injecté tapissé ou vu.

ASSISE

Support d’assise d’injection de polypropyléne avec coussin de mousse de polyuré-
thane de densité 40-45 Kg/m?3, injecté anatomiquement. Inclinaison négative en la
partie antérieure pour éviter les points de pression.

MECANISME

Piéce en aluminium injecté en forme de “U” qui est attachée a I'assise et ou nous
logeons le piston et les manettes au cas oU ce seraient nécessaires.

BASE

Base de aluminio inyectado de 4 puntos @740, o 5 puntos @720 pintada o pulida.
Ruedas para suelo duro o blando @ 60 o deslizantes.
Opcidén rueda conductiva @ 60.

ACCOUDOIRS

En aluminium injecté, vissés au dossier depuis la partie interne de celui-ci. Avec
appui sur la partie supérieure en polyamide qui pourra, en option, étre tapissée en
cuir.

£’ TAUX DE RECYCLAGE CERTIFICATIONS
AlDIMA
)
94,97 % UNE EN 1335



