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Structure

Profil en aluminium circonférentiel anodisé finition argent unis aux coins par des nœuds, 
peints, également en aluminium.

Pied d'appui, double ou simple pour les panneaux autonomes.  Ces pieds sont pourvus 
de patins réglables en aluminium de 35 x 1,5 mm.
Ancrages en tôle d'acier de 5 mm d'épaisseur avec boulon métrique pour les panneaux à poser sur
tables.
Unions linéaires ou à angle : profil en aluminium de 27 x 27 avec rails sur les 4 faces qui 
reçoivent le profil en caoutchouc pour les différents raccordements.  
Toute la structure subit un traitement anticorrosion par un bain microcristallin. 
suivi d'un processus électrostatique à l'aide d'une couche d'époxy.
Panneau mixte : Partie inférieure tapissée ou laminée, partie supérieure en verre gris transparent 
de 5 mm d'épaisseur
Panneau tapissé : Intérieur en carton nid d'abeille, plus tablex de 5 mm d'épaisseur formant un 
corps compact sur lequel est posée la tapisserie.
Panneau stratifié : Intérieur en carton nid d'abeille, aggloméré de 5 mm d'épaisseur et stratifié de
0,8 mm d'épaisseur
Performances en option pour panneau dessus de table hauteur 30 cm
Panneau technique intégré en aluminium avec 5 rails pour placer différents éléments de rangement 
et de classement.
Il n'a pas besoin de pieds latéraux.
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panneau à poser sur la table
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