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R’EUNION ET VISITEUR

{@:} CARACTERISTIQUES STANDARDS

1

Siege fixe quatre pieds
Empilable.

Option juxtaposable
Option roulettes.

Option tablette.

Option assise tissu et assise
et dossier tissu

Juxtaposable en option

DIMENSIONS

X!

kg sb / cb

Ta

Tissu de l'assise

Tr

Tissu du dossier

Pa

Cuir de l'assise

Cuir du dossier

Tablette en opcidon

(&) DESCRIPTION

ASSISE ET DOSSIER

Monocoque en injection de polyamide avec de la fibre de verre. De forme anatomi-
gue qui s’adapte la forme du dos de I'utilisateur et I'oblige a prendre une position
assise correcte. Le bord arrondi de I'assise réduit au minimum les points de pres-
sion sur les jambes.

Dans la version tissue, il porte un coussin d’assise ou de dossier vissé a la coque.
STRUCTURE

Tube en acier haute résistance de 16 x 1,5 mm de diameétre, 4 pieds. Assemblé a la
coque par des fers plats soudés.

L'option qui permet de le juxtaposer est un ensemble amovible situé sous la mono-
coque formé par deux partie:

* une partie métallique: tige @ 4 chromée et courbée,

* et une autre partie en plastique: piéce en injection de PA6+30fibre de couleur
noire, avec un bouton sur-injecté en rouge.

ACCOUDOIRS
Bras en tube d’acier de 16x1,5 mm de diameétre, soudés a la structure avec des ac-

coudoirs au toucher doux et gommeux.

Pour I'option avec tablette, 'accoudoir sera une prolongation du pied avant, soudé
a la structure. Plateau en compact GA, 8 mm d’épaisseur
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