dynamobel
BANC PAD

DONNEES TECHNIQUES

Largeur d'assise

Largeur totale

Profondeur d'assise

a
A

p

P Profondeur totale
h Hauteur de l'assise
H

a 45 A 100 a 45 A 155
Hauteur total

Kg Poids en Kg p 45 P 57.4 p 45 P 57.4
d  Dimensions h 43.6 H 75.7 h 43.6 H 75.7
Ta Tissu de I'assise Kg 17,53 d Kg 22,88 d
Tr  Tissu du dossier
Pa Cuir de I'assise Ta Tr Ta Tr
Pr  Cuir du dossier Pa Pr Pa Pr

NN ON
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a 45 A 210 a 45 A 266 a 45 A 100
p 45 P 57.4 p 45 P 57.4 p 45 P 574
h 43.6 H 75.7 h 43.6 H 757 h 43.6 H 757
Kg 28,22 d Kg 33,56 d Kg 17,53 d
Ta Tr Ta Tr Ta Tr
Pa Pr Pa Pr Pa Pr

PERFORMANCES

Banc

Modulable 2, 3, 4, 5 places
Possibilité de tables aux extrémités
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DESCRIPITON

ASSISE ET DOSSIER

Monocogue en polyamide haute résistance. Moulée de telle facon qu’elle per-
met de maintenir une position ergonomique correcte. Son design apporte la
souplesse et la rigidité aux points ou c’est nécessaire. Le bord de I'assise réduit
au minimum les points de pression sur les jambes.

L’assise et le dossier pourront, en option, étre tapissés. Le support de la tapis-
serie est en polypropylene ol on pose le caoutchouc mousse souple de densi-
té moyenne de 42 kg/m3, et sur lequel est posé le tissu. Ledit support sera clip-
sé a la coque.

CHASSIS

Longitudinal formé d’un tube rectangulaire en acier St42 80 x 30 x 2. Plaques
de support assise FeP0O3 de 3 mm d’épaisseur soudées au tube longitudinal ou
sont vissées les coques et les tables, ces supports étant différents les uns des
autres.

Détail banc pad arriéere.

Les pieds, qui sont aussi soudés au tube longitudinal, sont un ensemble soudé
a double tige faconnée de d-12 et d’une platine faconnée de 60 x 6.

TABLES

On pourra, en option, demander des bancs avec ou sans tables. Les tables sai-
[lantes sont fixées au chassis longitudinal par le biais des plaques de support en
FeP0O3 de 3 mm d’épaisseur, celui-ci étant plus long quand le banc porte des
tables. Ces tables sont en panneau compact de 13 mm d’épaisseur.

Peinture

Toute la structure recoit un prétraitement consistant au dégraissage, lavage et
phosphatage suivi de I'application d’'une couche de poudre époxy et d’un pro-
cédé postérieur de polymérisation. Ce recouvrement en poudre respecte la
réglementation en vigueur UNE 23827-90.
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GAMME

BANC - table saillante gauche ou droite

BANC - 2 tables saillantes
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