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Le caisson est la plus petite solution de classement personnel du programme Quo. CARACTERISTIQUES DE SERIE
Il se distingue par sa facade sans poignée frontale puisque la poignée fait partie
intégrante du coté du tiroir ou du classeur extractible.

RAILS 5¢ ROULETTE

Systeme de guidages a billes qui donnent Il présente une 5e roulette dans le tiroir
une plus grande résistance et un meilleur pour éviter que celui-ci ne se renverse.
glissement.
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POIGNEE, TIROIR ET
APPUI CLASSEUR

Roulettes Poignée latérale intégrée.
Tiroir et classeur métallique clipsé.

Butoirs
T ——
CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES
COUSSIN / ASSISE BAC PORTE-CRAYONS EXTRACTION SERRURE ET BARRILET
Tiroirs Classeur Systeme de sécurité qui évite l'ouver-
75% 100% ture de 2 tiroirs a la fois.

Serrure générale.

FERMETURE AMORTIE
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STRUCTURE

Ensemble a soudure. L’enveloppe est une piéce unique pliée en tdle d’acier de 0,8
mm avec renforts en tube d’acier 20x20x1 en bas. Les guidages seront placés sur
les omégas en acier soudés a la structure.

FACADE

Ensemble soudé et plié de couvercle et contre-couvercle en acier de 0,8 mm
vissé au caisson ou finition mélaminé avec chant en ABS de 1 mm d’épaisseur ou
bois verni avec chant de 1 mm d’épaisseur selon la norme UNE 56.843:01.

COUVERCLE

Peinture en poudre époxy 60/80 microns conforme a la réglementation en
vigueur sur la réaction au feu UNE 23827-90.

Option finition mélaminé ou bois verni. Chant en ABS de T mm d’épaisseur selon

la norme UNE 56.843:01.

CERTIFICATS

tecnadiiacertified

PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO

RT.01 MOBILIARIO - MOF34

UNE-EN 14073 / UNE-EN 14074

TAUX DE RECYCLAGE
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GAMME

Caisson mobile 3,6

300/ 430

538,7

Caisson a butoirs 3,6

300 /430
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Caisson mobile 3,3,3

300/ 430
589
538,7
Caisson a butoirs 3,3,3
300/ 430
589
506,6



