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FICHE TECHNIQUE

ASSISE ET DOSSIER

Monocoque en polyamide haute résistance. Moulée de telle façon qu’elle permet 
de maintenir une position ergonomique correcte. Son design apporte la souplesse 
et la rigidité aux points où c’est nécessaire. Le bord arrondi de l’assise réduit au 
minimum les points de pression sur les jambes.

Option tissu assise et dossier. Le support du tissu est en polypropylène où on 
injecte le caoutchouc mousse souple d’une densité moyenne de 42 kg/m3, et sur 
lequel est posé le tissu. Ce support sera clipsé à la coque.

Option accoudoirs - du même matériau formant une seule pièce avec la monoco-
que, éliminant tout point critique de flexion et maintenant la pureté du dossier.

STRUCTURE

Tube de Ø16 et de 2 mm d’épaisseur, courbe en CNC et soudé(peinte ou inoxyda-
ble).

Sur la partie avant, elle présente une traverse soudée du même calibre pour appu-
yer les pieds.

Sur la partie inférieure de l’assise, elle porte un pied en polypropylène qui permet 
d’empiler le siège sans endommager les éléments de contact. Assemblée à l’assise 
avec la tige aux 4 points de fixation.

Glissantes option avec 
ou sans feutre

Au choix avec ou sans 
accoudoirs

DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Tabouret fixe patin:
Empilable 5/6 unités.
Option glissant sur feutre.

DESCRIPTION

TRAZO 
TABOURET

 kg sb / cb

Tissu de l’assise

Tissu du dossier

Cuir assise

Cuir dossier

kg
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Tr
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7,6 / 8,9

0,3

0,2

0,5

0,3

TAUX DE RECYCLAGE CERTIFICATS


