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VIRA, TABLE DE DIRECTION ET DE RÉUNION EN APPUI

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES DU POSTE DE TRAVAIL
• Couvercle rabattable métallique, de 275 mm de large avec un bac pour boîtiers de prises.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE DE TRAVAIL
• Coins arrondis rayon 40.
• La distribution du trou sera d’un module pour unité centrale + étagère avec un espace pour 

l’électrifi cation.
• La distribution du caisson pourra être de trois types :

° 4 tiroirs (3, 3, 3, 3).
° 2 tiroirs + tiroir de classement (3, 3, 3, 6).
° 1 tiroir + deux portes battantes.

Un poste de travail de direction qui comprend une zone de réunion à travers la table en appui. Cette 
caractéristique apporte à l’utilisateur de la table principale un côté plus pratique au moment de tenir 
une réunion sans avoir à changer d’espace de travail.



Dynamobel S.A. • Ctra. Madrid, km 24 • 31350 Peralta Navarra Spain • T +34 948 750 000 • F +34 948 750 750
info@dynamobel.com • www.dynamobel.com

• 2 •

VIRA, TABLE DE DIRECTION ET DE RÉUNION EN APPUI

DESCRIPTION DU TABLE DE DIRECTION
STRUCTURE
Toute la structure peinte reçoit un pré-traitement consistant en un dégraissage, lavage et phosphata-
ge suivi d’une couche de poudre époxy de 60/80 microns, et d’un processus ultérieur de polyméri-
sation. Ce revêtement en poudre respecte la réglementation en vigueur UNE 23827-90 concernant la 
réaction au feu.

Latéral unité centrale
Ensemble formé par des tôles en acier de 0,8 mm façonnées, pliées et soudées. 
Assemblage des diff érents ensembles avec des vis à tôles de 3,9 x 13 mm.
Il sera préparé pour monter les câbles par l’intérieur.

Latéral caisson
Enveloppe fabriquée en tôle d’acier de 0,8 mm pliée et soudée. Sur cet ensemble enveloppant sont 
ajoutés les diff érents accessoires du caisson (guides, tiroirs, façades, ...). 
Les façades peuvent être :

• Métalliques.
• Bois fi nition en stratifi é.
• Bois verni.

Dans les deux cas, le rayon latéral de 40 mm coïncide avec le rayon du plateau du dessus.

Voile de fond :
Fabriqué en tôle d’acier de 0,8 mm pliée. Assemblage des diff érents ensembles avec des vis à tôles 
de 3,9 x 13 mm.

PLATEAU  
En aggloméré de particules de bois de 25 mm d’épaisseur, encollé avec des résines synthétiques et 
conçu spécialement pour des applications qui exigent une haute résistance au fl échissement. De den-
sité moyenne 660/635 kg/m3 selon la norme EN 323. Disponible avec les fi nitions suivantes :

• Stratifi é haute pression (HPL) sur la face supérieure de 0,7 mm d’épaisseur comme indiqué dans la 
norme UNE 53173-92 et avec un contre-balancement (BM80 sur la face inférieure. Le chant en PVC 
de 2 mm d’épaisseur selon norme UNE 56.843:01.

• Stratifi é. Le chant en PVC de 2 mm d’épaisseur selon norme UNE 56.843:01.
• Bois avec traitement de vernissage à haute résistance, chant en bois de 2 mm d’épaisseur.
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VIRA, TABLE DE DIRECTION ET DE RÉUNION EN APPUI

DESCRIPTION DU TABLE DE RÉUNION
PLATEAU  
En aggloméré de particules de bois de 25 mm d’épaisseur, encollé avec des résines synthétiques et 
conçu spécialement pour des applications qui exigent une haute résistance au fl échissement. De den-
sité moyenne 660/635 kg/m3 selon la norme EN 323. Disponible avec les fi nitions suivantes :

• Stratifi é haute pression (HPL) sur la face supérieure de 0,7 mm d’épaisseur comme indiqué dans 
la norme UNE 53173-92 et avec un contre-balancement (BM80) sur la face inférieure.  Le chant en 
PVC de 2 mm d’épaisseur selon norme UNE 56.843:01.

• Stratifi é. Le chant en PVC de 2 mm d’épaisseur selon norme UNE 56.843:01.
• Bois avec traitement de vernissage à haute résistance, chant en bois de 2 mm d’épaisseur.
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PIED 45º MÉTALLIQUE
Le pied descendant au sol est une pièce en tôle de 1,5 mm d’épaisseur, équipée d’un niveleur anti-
dérapant qui permet de compenser les dénivelés du sol. La traverse qui unit les deux pieds de descente 
est de 50 x 30 1,5.

PIED 45º BOIS
Le pied descendant au sol sera une pièce de bois fi nition chêne.  La traverse qui unit les deux pieds 
de descente est de 50 x 30 x 1,5.
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VIRA, TABLE DE DIRECTION ET DE RÉUNION EN APPUI

GAMMES TABLES DE DIRECTION

GAMMES TABLES DE RÉUNION

ESPACE UNITÉ CENTRALE AVEC ÉTAGÈRE + 
PORTE BATTANTE ET TIROIR

ESPACE UNITÉ CENTRALE AVEC ÉTAGÈRE + 
CAISSON 3, 3, 3, 3

ESPACE UNITÉ CENTRALE AVEC ÉTAGÈRE + 
CAISSON 3, 3, 6

TABLE DE RÉUNION TRIANGULAIRE TABLE DE RÉUNION RONDE
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La table de direction a un sens. Le sens est indiqué comme suit :!

Zone de 
travail

Zone de 
travail

Poste de travail Poste de travail

Table de 
réunion

Table de 
réunion

TABLE DE DIRECTION À GAUCHE TABLE DE DIRECTION À DROITE


