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Son pied incliné comme signe d’identité et les finitions parfaitement assorties en-
tre elles, font de cette table un meuble aux formes plaisantes qui suit I'esthétique
du marché actuel.
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Tole épaisseur 1 mm peinte
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PLATEAU
Plateau en aggloméré de particules de bois de 25 mm d’épaisseur, encollé avec
des résines synthétiques et concu spécialement pour des applications qui exi-

gent une haute résistance a la flexion. Densité moyenne 620/595 kg/m?* selon la
norme EN 323.

»Finition mélaminé, bordure en ABS de 2 mm d’épaisseur selon norme UNE
56.843:01.

»Finition en stratifié haute pression (HPL) sur la face supérieure de 0,7 mm
d’épaisseur comme indiqué dans la norme UNE 53173-92 et avec un contre-ba-
lancement (BM8O0) sur la face inférieure. Le chant en PVC de 2 mm d’épaisseur
selon norme UNE 56.843:01.

»Finition en bois avec traitement de vernissage a haute résistance. Faconnage
des chants en bois de 2 mm d’épaisseur.

STRUCTURE

Chéassis métallique fabriqué avec 2 profilés de 50x30 épaisseur 1,5 mm.

Pied d'extrémité construit d'une traverse supérieure 50x30 de 1,5 mm d’épaisseur
et d'une barre montante. Option placage de 1,5 mm d’épaisseur faconné ou bois
de hétre replagué en chéne. Il se termine par un patin niveleur avec 20 mm de
réglage. Option roulette avec frein de 65 mm de diametre.

Pied intermédiaire métallique avec patin niveleur, sur les postes groupés, cons-
truit avec des barres montantes inclinées en profilé 50x30 de 15 mm d’épaisseur
et 2 profilés 50x30 de 1,5 mm d'épaisseur, soudés a la barre montante.

Peinture en poudre époxy 60/80 microns conforme a la réglementation en vi-
gueur sur la réaction au feu UNE 23827-90.
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LARGEUR TABLE - 476
701

665 715|740

469

R e R
4 COUVERCLE RABATTABLE 4 COUVERCLE RABATTABLE A ACCES CHEMIN DE
Latéral Central (rabattable des deux cotés) CABLES

Base multiprise @ 60

A PIED INTERMEDIAIRE
Avec pied visitable

A CHEMIN DE CABLES A BAC

TECNALIA

PC




VIRA
REUNIONS

Y4

TABLE INDEPENDANTE

%

120

@A

h=74

160

OHNA

ONA

180

OHNA

@A

W
ol 100
80 oA
90 °
100 °
120
140
160

| LEGENDE

CONDITIONS DE TARIFS

©® GENERAL
® EXPRESS

OPTIONS DISPONIBLES

I Avec des roulettes

A h=90/105

200

@A

@A

220

@A

240

@A

TABLE COMPOSABLE

W
o 120
120 )
140
160

h=74
140 160 180 200
([ ] [ ] ([ ] ([ ]
® ® ® ®
on (] (]

220 240
[ ] on
® [
(] [



